
KERLYCIM 5 L préparation des sols (décrasse)

Produit nettoyant pour préparation des sols ciments avant mise en peinture.

Référence : 00050

Prix : 122.50€

Descriptif :

                                PREPARATION DES SOLS

 

SUPPORTS

Ceux-ci devront être conformes aux définitions du D.T.U en vigueur
KERLYCIM est un composé d'acides minéraux, de tensioactifs et d'inhibiteurs de corrosion spécialement élaboré pour
l'obtention d'une parfaite préparation des sols ciment avant peinture.
Sans une bonne préparation, une peinture ne peut exprimer toutes ses qualités.

PROPRIETES

KERLYCIM a 4 fonctions :
- NEUTRALISANT d'alcalinité pour les sols neufs,
- DEROCHANT pour les sols lisses,
- DEGRAISSANT des sols anciens,
- RENOVATEUR des sols anciens.
Son pouvoir mouillant élevé accélère l'hydratation et la pénétration rapide des fonctions acides solubilisant, ce qui le rend
particulièrement efficace pour dissoudre les laitances de ciment sur carrelages.

https://www.linotapis-maiello.fr/kerlycim-preparation-des-sols-decrasse-xml-393_472-872.html


MODALITES D'APPLICATION

KERLYCIM s'utilise pur ou dilué jusqu'à 20 fois en volume d'eau en fonction de l'état d'encrassement du sol mais aussi
suivant la fonction recherchée.
IL EST IMPERATIF DE RINCER LES SOLS TRAITES AU KERLYCIM A GRANDE EAU (JET D’EAU)
NETTOYAGE DU MATERIEL : eau claire
Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en oeuvre du produit à
appliquer, consultez notre service technique.
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TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION
 

Conditionnement : Bidons plastiques de 5 et 30 L
Conservation : un an en emballage d'origine non entamé.
Craint le gel (au séchage comme au stockage)

HYGIENE ET SECURITE

ININFLAMMABLE
Se conformer à la fiche de données de sécurité KERLYCIM

Lien vers la fiche du produit

https://www.linotapis-maiello.fr/kerlycim-preparation-des-sols-decrasse-xml-393_472-872.html

